






海参威(符拉迪沃斯托克)，金界娱乐城

印度尼西亚，适航飞行器运行办公楼阿富汗，阿齐兹广场酒店

马来西亚，白沙罗柏达纳酒店

澳大利亚，珀斯，癌症研究中心&化验所

印度，公园广场 印度尼西亚，巴塞罗那城

马来西亚，JKCC购物中心斯里兰卡，杰特威新办公楼&OZO酒店

保利地产·斯里兰卡国防部（KDU）
KDU项目是由保利海外地产承包建设，为斯里兰卡权威标杆建筑物。

国外经典案例

构建和谐人居
助美快意人生
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更多案例

辽宁营口嘉和和泰世家

广州  高德置地花花世界购物城

深圳  中盈投资李朗国际珠宝产业园

海口  景华实业椰风海韵花苑

长沙  人瑞潇湘国际

武汉  凯乐花园

南昌  白金瀚水景花园

合肥  东海星城

郑州  姿华地产金印阳光城

青岛 名基凤凰城 

青岛 阳光水岸 

石家庄  中基碧域

大同  正宏地产魏都御苑

包头  鑫悦凯地产北梁棚改新区

重庆  中安翡翠湖

贵州  宏衍地产龙馨苑

银川  北方温和地产亲水苑

乌苏  卓越地产四季花城

大连  嘉宸地产中拥塞纳城

长春  中深地产万合豪庭

哈尔滨  亚为地产广信新城

绿地集团堤头社区

山西太原·万马仕商贸城

云南临沧市临翔区保障性住房·玉龙花园小区

华南农业大学

联华国际·东莞星河传说

中盈投资·李朗国际珠宝产业园

邦联实业·东莞寰宇汇金中心

构建和谐人居
助美快意人生
国内经典案例
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新 加 坡 建 屋 发 展 局 （ Housing Development 

Board）简称HDB。HDB项目对电梯安全性、可

靠性和节能性能的要求是世界上相当严格的。

快意电梯经过不懈努力，最终以品质卓越的产品和高效的服

务通过了新加坡建屋局的考察评审。

并刷

新了中国电梯出口单一项目的新纪录，连续七年成为新加坡

建屋发展局核心电梯供应商，向世界证明了中国制造的高品

质。

快意电梯自2005年进

入新加坡市场以来，已经累计获得订单超过6500台，

●获得新加坡副总理张志贤先生颁发的感谢信
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10

连续7年刷新民族电梯出口单项纪录

全球信赖的中国电梯品牌

新加坡建屋局核心战略伙伴

新加坡建屋局

电梯供应商
战略合作



新型轿门
机械锁

消除高速
溜车风险

防止轿厢
意外移动

曳引绳防
松脱检测

钢丝绳使用
寿命更长

11 12

人性科技  安全直达

一体式门刀，降低门机开关门故障
新型的一体式门刀，整体式美学设计，安装调试方便简单，运行安全可靠，降低门机开关门故障。

新型门锁电气设计，防止门锁短接风险

专利号：ZL201621450975.5
防止电梯门锁的电气回路、门锁开关触点被人为短接而导致电梯在开门情况下运行，从而避免事故
发生的风险。

轮 直径比高于国标要求25%，钢丝绳使用寿命延长2倍
轮绳直径比50（适用于载重Q≤1050Kg） 高于国标25% ，钢丝绳使用寿命延长超
过2倍，安全与寿命兼顾，降低电梯维保成本。

绳
， （国标要求40）

曳引绳防松脱检测，保障乘梯安全

专利号：ZL201420470694.0
曳引绳防松脱检测装置全程实时检测，当曳引绳松弛时，电梯立即停止运行，保障乘梯安全。

全程精准称重技术，超载警报提醒

专利号：ZL201410337015.7
选用行业领先的全程称重技术能精确测量出每个层站的轿厢载重量，避免超载使用造成的安全隐患
和意外伤害。

层门强度测试，高于国家标准
通过45kg摆锤从1100mm(国标要求800mm)高度自由落体撞击层门强度测试，有效应对鲁莽撞击，
防止乘客跌入井道风险。

UCMP功能，防止轿厢意外移动

专利号：ZL201320606488.3
轿厢意外移动保护装置防止轿厢在开门区域内无指令意外移动，预防轿厢意外移动产生的风险，保
护乘客的安全。

25%
轮绳比高于国标

1100mm
摆锤测试高度超国标

2倍
钢丝绳寿命延长
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LED轿厢照明，引领节能电梯新浪潮
所 有 轿 厢 均 采 用LED照 明 装 置 响 应 国 家 节 能 号 召,  安 全 高
效 无辐射 易维护 是现代健康绿色生活居家典范。

， ，
， ， ，

欧盟权威认证电磁兼容性EMC标准
产品符合欧盟EMC的电磁兼容及环保标准。低辐射无电磁
污染，给乘客绿色安全保护。

智能控制系统能量回馈系统

舒适体验  节能低耗

降噪装置，宁静乘梯享受
动静之间，随意悠然，通过非接触磁感应技术，消除端站
开关碰撞声音，实现迅捷换速无噪音、无振动，体验宁静
乘梯享受。

直接停靠技术，运行平稳舒适
乘客进出轿厢如履平地，直接停靠，精准定位，实现电梯
运行效率和舒适体验。

智能化控制系统，节约更多能源
IFE响应绿色环保需求，当无人乘坐电梯时，智能化控制系统使
照明、通风等可自动切换到待机模式，打造绿色驱动型电梯。

能量回馈系统(可选)
可定制能量回馈系统，将电动机发出的电能输入电网或供其它
电气设备使用，可节能30%以上。同时，能量回馈系统延长电
梯其他电气设备的使用寿命，可以降低机房的温度。

环保驱动系统，节能高达45%
创新选用永磁同步曳引机驱动，提升电梯运行效率，启动电流
低，体积小，低噪音，相比蜗轮蜗杆驱动电梯节能 ～ %，
噪音降低5～10dB(A)。

40 45

CANBUS串行通讯，提高电梯稳定性
广泛应用航空、汽车行业的CANBUS通讯技术，全面提升

系统响应速度和稳定性，控制系统高效稳定。

LED轿厢照明

13
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操纵箱：COP34-00  发纹不锈钢/深灰色有机玻璃/白色点阵显示
吊顶：C22-00  发纹不锈钢/LED天花灯
轿壁：CW03-00  发纹不锈钢
轿门：L01-00  发纹不锈钢
地板：F01-00  耐磨PVC

CAR75-05 

标准配置
舒适温馨的同时享受不同的空间体验，干净、整洁、易维护。

轿厢LED照明，宁静清爽乘梯体验
全 系LED灯 照 明 系 统 ， 耗 电 量 仅 为 普 通 荧 光 灯 的
1/5，宽敞明亮，营造宁静清爽的乘梯空间。

智能微亮按钮，细微人性关怀
将人性化理念融入点滴细节，智能微亮按钮，辨别
度更高，更清晰察觉轿厢按钮的位置，轻按指定楼
层按钮，按钮灯变成全亮状态，伴随蜂鸣提醒。

注：C22吊顶不适用于深轿厢
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吊顶：C17-00  发纹不锈钢/亚克力透光柱/PC透光板（可实现安全窗）
轿壁：CW01-07  侧壁两侧发纹不锈钢/中间镜面不锈钢蚀刻
                                   后壁 发纹不锈钢/中间镜面不锈钢
                                   前壁发纹不锈钢
轿门：L01-00 发纹不锈钢
地板：F01-04  耐磨PVC

操纵箱：COP35-00  发纹不锈钢/深灰色有机玻璃/白色段码液晶显示

两侧

可选配置
多样的轿厢装饰风格，全新时尚的装潢设计。

CAR80-06

17

注：C17吊顶可实现安全窗
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可选配置
多样的轿厢装饰风格，全新时尚的装潢设计。

轿壁：CW01-05  两侧发纹不锈钢/中间镜面不锈钢蚀刻

地板：F01-01  耐磨PVC

操纵箱：COP35-00  发纹不锈钢/深灰色有机玻璃/白色段码液晶显示
吊顶：C99-09  发纹不锈钢/LED天花灯/镜面不锈钢蚀刻

轿门：L01-00 发纹不锈钢

吊顶：C22-05  钢板喷涂亚光灰/LED天花灯

轿壁：CW03-03  钢板喷涂亚光灰

轿门：L01-05  钢板喷涂亚光灰

地板：F01-00  耐磨PVC

操纵箱：COP34-00  发纹不锈钢/深灰色有机玻璃/白色点阵显示
吊顶：C08-00  发纹不锈钢/LED天花灯/亚克力透光柱

轿壁：CW01-00  两侧发纹不锈钢/中间镜面不锈钢蚀刻

地板：F01-07  耐磨PVC

操纵箱：COP35-00  发纹不锈钢/深灰色有机玻璃/白色段码液晶显示

轿门：L01-00 发纹不锈钢

CAR75-07 CAR80-04

CAR80-02

注：C22吊顶不适用于深轿厢



吊顶(标准+可选配置)
装潢配置

COP34-00(标准配置)
面板：发纹不锈钢
显示：白色点阵

COP35-00(可选配置)
发纹不锈钢面板：

显示：白色段码液晶

操纵箱、显示、外呼(标准+可选配置)

HOP37-00(标准配置)
面板：发纹不锈钢
              深灰色有机玻璃
显示：白色点阵

HOP38-00(可选配置)
发纹不锈钢

              深灰色有机玻璃
面板：

显示：白色段码液晶

HOP39-00(可选配置)
面板：发纹不锈钢
              深灰色有机玻璃
显示：白色点阵

PVC地板(标准+可选配置)

F01-00(标准配置) F01-03(可选配置) F01-05(可选配置)F01-04(可选配置) F01-07(可选配置)

C16-00 发纹不锈钢/PC透光板/LED天花灯(可选配置)  C21-00 发纹不锈钢/亚克力透光柱/LED天花灯(可选配置)  

C17-00 发纹不锈钢/亚克力透光柱/PC透光板(可选配置)  C22-00 发纹不锈钢/LED天花灯(标准配置)  

C08-00(可选配置)   发纹不锈钢/LED天花灯/亚克力透光柱 C99-09(可选配置)   发纹不锈钢/LED天花灯/镜面不锈钢蚀刻

21 22

注：不适用于深轿厢 注：可实现安全窗

注：可实现安全窗 注：不适用于深轿厢



直径38mm直径38mm

层门与门套(标准+可选配置)

层门：
              L01-05
门套：LDJ01-00(标准配置) 发纹不锈钢
              

L01-00(标准配置) 发纹不锈钢(首层)
(标准配置) 钢板喷涂亚光灰(其余楼层)

(首层)
LDJ01-01(标准配置) 钢板喷涂亚光灰(其余楼层)

层门：
门套：LDJ01-00(标准配置)发纹不锈钢

L02-06(可选配置) 镜面不锈钢蚀刻

层门：
门套：LDJ01-00(标准配置) 发纹不锈钢

L02-02(可选配置) 镜面不锈钢蚀刻

层门：
门套：LDJ01-00(标准配置) 发纹不锈钢

L02-08(可选配置) 镜面不锈钢蚀刻

扶手(可选配置)

H01-00（扁形弯头扶手）发纹不锈钢

H01-01（扁形弯头扶手）镜面不锈钢

H01-02（扁形弯头扶手）钛金镜面不锈钢

H05-00（圆柱形扶手）发纹不锈钢 H05-02（圆柱形扶手）钛金镜面不锈钢

H05-01（圆柱形扶手）镜面不锈钢

H06-00(木质圆柱形扶手)
黑桃木木质圆柱+镜面不锈钢支架

H06-01(木质圆柱形扶手)
黑桃木木质圆柱+钛金镜面不锈钢支架

宽80mm

厚6mm

23 24

宽80mm

厚6mm

直径38mm

H06-00(木质圆柱形扶手)
黑桃木木质圆柱+镜面不锈钢支架

H06-01(木质圆柱形扶手)
黑桃木木质圆柱+钛金镜面不锈钢支架

直径38mm



JOYMORE-6 功能表
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基本功能基本功能

运行功能

全集选

开、关门按钮

开、关门按钮灯

重新初始化运行

自动返基站

防捣乱保护

本层厅外开门

起动时力矩补偿

在信号控制的基础上把呼梯信号集合起来进行有选择的应答

电梯轿厢操纵面板上设有控制开关门的微动按钮，以方便乘客根据需要灵活掌握开关门的时间

按下开、关门按钮的同时将点亮按钮灯以提示成功应答

当电源中断而恢复后，电梯位置信号未能保留或不能确定轿厢位置时，电梯将驶向端站重新
定位后恢复正常运行

在自动状态下，若无召唤指令且超过返基站所设定的时间，电梯将自动返回基站待命

电梯平层时微机检测电梯轿厢的载重量和内召登记数目，通过逻辑判断指令是否正常，若指
令不正常作全部消号处理

在正常关门过程中，厅外与电梯同向的召唤按钮被按下时，电梯将重新开门

为使电梯启动时获得更好的舒适感，系统对轿厢内载荷进行计算，并通过启动时的力矩补偿给
予优化

直接停靠技术 微机控制器根据目标楼层距离自动计算最佳速度曲线，无需爬行运行，直接停靠

错误指令取消 乘客在操纵箱内可以采用连续按动指令按钮两次的方法，来取消已错误登记的指令

在自动状态下满载时，电梯不响应经过楼层的外召信号而以内召行驶满载直驶
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安全功能

当电梯出现故障时，电梯微机控制系统会根据预先设定故障代码，报告故障代码，便于维修人
员检修故障自诊断12

当供电电源断相或相序错误时，系统安全回路断开，电梯停止运行供电电源反馈检测13

当轿厢的载重量超出额定允许的载重量时，超载蜂鸣器会鸣响以提示超载，此时轿厢不关门，
电梯不能起动超载保护14

光幕门保护 系统在电梯门口形成密集的红外交叉光幕，对于进行入其探测区域的人或物体都能作出敏锐
的反应，以保护乘客安全进出门口15

关门力矩保护 当关门时受到反向阻力，超过预设的力矩值时，电梯将重新开门16

门联锁保护 只有当厅门、轿门处于正常关闭状态，控制系统对此进行检测判断正常后，电梯才能正常运行17

非平层区不开门 为安全起见，在非平层，系统设定不能开门18

下行超速保护 电梯下行运行速度超过规定速度后限速器动作，电气安全回路断开，同时安全钳动作，电梯轿厢
制停至导轨上19

上行超速保护 电梯上行运行速度超过规定速度后限速器动作，电气安全回路断开，同时曳引机抱闸动作，可
靠制停电梯20

方向反馈检测 当系统检测到实际运行方向与给定方向不符，将立即紧急停车，并报警21

抱闸反馈检测功能 对抱闸接触器信号进行全程监控，当发现抱闸接触器的实际状态与给定的命令不符时，系统将停
止电梯的运行22

接触器反馈检测 无论电梯处于待机状态还是运行状态，系统将检测输出接触器的状态，一旦发现接触器处于
非正常状态，系统将停止电梯的运行23

端站强制换速 当电梯运行到终端楼层时，运行速度没有减至预设值时，系统将强迫减速，保护电梯的安全
运行24

缓冲器安全保护 当电梯因某种原因冲过终极底端楼层时，对轿厢或对重的缓冲保护，同时切断系统安全回路25

开机自检保护 当电梯断电后开始使用前会对控制器的输入输出点进行扫描，对数据核实后若发现有异常时电
梯会停止启用26

马达防堵转功能 当启动电梯时曳引机因机械卡阻不转，超过预设时间，系统将停止电梯运行27

故障存储 计算机将存储电梯的事故记录，提供给电梯厂家和维修人员对电梯运行状态进行统计分析28

29 封星功能
当制动器失效导致电梯意外移动时，永磁同步电机短接三相绕组，转为发电状态，使电梯以
0.1m/s的速度慢速移动，消除高速溜车风险，保护乘客安全

曳引绳防松脱检测 对曳引绳的运行过程进行实时检测，当检测到单根或多根曳引绳松弛时，电梯立即停止运行30

31 电子称重 精确测量出每个层站的轿厢重量，将信号提供给控制系统以实现防捣乱、满载直驶、超载保
护等功能

32 制动器监测装置 检测左、右两边抱闸的动作是否一致、是否可靠，如果不一致或不可靠，则控制系统自动报
告抱闸检测故障，使主机停止运行，防止曳引机抱闸失效

当轿厢在开锁区域内且开门状态下发生无指令离开层站的移动时（不包含装卸载引起的移动）
UCMP保护装置检测危险并发出信号强制制停电梯轿厢，保护乘客安全轿厢意外移动保护装置33

34 层门和轿门旁路装置
为了维护层门和轿门的触点(含门锁触点)，在控制柜上设置旁路装置。使用该装置进行旁路时，
不能同时旁路层门和轿门的触点。旁路状态下只能够检修运行或者紧急电动运行，并且轿厢上
设置发音装置和轿底设置闪烁灯进行报警提示

门回路检测
当轿厢在开锁区域内，轿门开启且层门门锁释放时，能够监测检查轿门关闭位置的电气安全装
置、检查层门锁紧装置的锁紧位置的电气安全装置和监控信号的正确动作。如果监测到故障，
电梯不能正常运行

35

36

特殊运行

通过操作操纵箱内开关进入有司机操作状态，可由司机对轿厢乘客数量、厅外呼梯响应、开关
门等进行管理

司机操作

进入司机状态后，在起动前按下直驶按钮，电梯在接下来的一次运行过程中，不响应外召，
而直驶到轿内指令登记的 层楼司机直驶

37

38

39 即专用运行功能，此时电梯不再应答厅外召唤信号而只能由人工控制开关门和运行

所有电气安全装置连接形成的回路，其中任何一个电气安全装置的动作均能使电梯停止

独立服务

电气安全回路

40 可按现场的要求通过基本参数中的基站楼层所在来设定基站，当超过设定的时间且无操作指
令时，电梯将返回至所设之楼层基站设定

41 可按现场的要求通过基本参数中的消防楼层所在来设定消防层，当消防信号输入时会将电梯
运行到所设之楼层消防层设定

42 可按轿顶检修箱上、下按钮和公共按钮使电梯向所选择的方向低速运行，开、关门按钮控制
电梯开、关门动作，使检修维护更为安全快捷轿顶检修操纵

43 特定层服务功能 可根据客户的需求设定电梯在某层的停靠与否

安全功能

基本功能基本功能
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JOYMORE-6 功能表

人机界面

44 方向显示
在轿内的操纵面板及每层楼的大厅召唤盒上用点阵LED箭头灯显示电梯运行方向，以方便乘客
了解电梯当前运行状态

即驻停开关，当设置在指定楼层的钥匙开关动作后，电梯将在应答完所有指令后返回锁梯层
站，关门进入节能休机状态停梯开关

节能功能

57

58

应急功能

供在特殊情况下乘客通过按动轿厢内报警按钮，及时通知外界轿厢警铃51

楼层显示定制

到站钟

特殊之楼层显示字样可依需要设定

电梯到站发出到站提示钟声

45

48

46

47

49

50

数字式楼层显示 在轿内的操纵面板及每层楼的大厅召唤盒上用点阵LED灯显示电梯所在的层站，以方便乘客了
解电梯当前运行位置

外呼按钮微亮提醒功能 处于待机状态时，按钮处于微亮状态，便于视力不好的乘客观察外呼按钮的位置，当外呼按钮
被按下时，按钮灯变成全亮状态

操纵箱按钮微亮
蜂鸣提醒功能

处于待机状态时，按钮处于微亮状态，便于视力不好的乘客观察轿厢按钮的位置，当轿厢指令
按钮被按下时，按钮灯变成全亮状态，伴随蜂鸣提醒

开门保持延时功能 电梯开门后，按下延时按钮后，经过延时时间后自动关门

52

53

54

55

在轿内设置的紧急照明装置，停电时启用轿厢内紧急照明

紧急电动 当安全钳、液压缓冲器、上极限开关、下极限开关、上行超速保护装置和限速器开关动作后，
可在控制柜内操作紧急电动功能，让电梯慢速上行或下行，以方便快速救人

实现轿厢、底坑、轿顶、机房、监控中心五方通话。客户提供监控中心至电梯一楼的电缆线
2规格：4x0.75mm  (适用于距离≤1800米)

电梯接收到火警信号后，取消所有召唤信号直驶消防层开门疏散乘客，并保持开门状态等待
消防员操作，待火警信号消除后恢复正常使用

内部通话装置

消防迫降

在没有接到任何操作指令的情况下，电梯在关门后的预定时间内，将进入节能模式，关闭轿
内的照明和风扇节能待机

电梯在接到消防信号且自动返回消防层后, 系统可给出一个干接点信号送给管理中心，表明电
梯已接到消防信号，并已返回消防层待消防员操作消防迫降到位反馈

56

01

02

03

04

05

06

07

08

09

并联运行 两台电梯通过串行通讯进行数据传送，实现厅外呼梯指令的互相协调，提高运行效率

群控系统能对3～8台电梯进行集中控制，使梯群能自动选择最合适的应答，缩短乘客候梯时间，
提高运行效率，节约电能群控运行

由微机在小区范围内实现对电梯进行全面监测的智能化管理系统小区监控系统

在电梯进入开锁区域内，在平层过程中即进行开门动作的功能提前开门功能

在轿厢内，乘客只有通过刷卡才能召唤电梯轿内IC卡用户管理

基本功能基本功能

在外呼处，乘客只有通过刷卡才能召唤电梯厅外IC卡用户管理10

乘客通过VIP刷卡系统直接到达目的楼层VIP卡直驶11

便于轿厢中乘客对欲到楼层指令的操作轿厢副操纵箱12

残疾人操纵箱 便于残疾人乘客对欲到楼层指令的操作13

语音播报系统 电梯语音播报系统播报轿厢运行状况、楼层信息、电梯异常状态（故障困人、ARD运行和轿厢位置
校正等）的安抚语音等

16

17

无障碍功能 无障碍功能，配置两侧扶手、后壁照镜、语音播报系统、盲文按钮和残疾人操纵箱

18

多局主机对讲 若多台电梯的五方对讲系统需要统一到监控中心时，需要设置多局对讲主机

19

21

视频线 若需要进行轿厢的视频监控，需配置电梯轿厢的视频监控电缆

20

22

井道安全门

对重安全钳

当相邻两层门地坎间的距离大于11m时，中间应具有井道安全门

当电梯井道下方有过人通道或空间时，需设置对重安全钳

14

安全窗

进口光幕保护

为了便于救援，可设置轿厢安全窗

进口光幕在电梯门口形成密集的红外交叉光幕，对于进入其探测区域的人或物体都能作出敏锐的反应，
以保护乘客安全进出门口

15

当电梯正常运行中突然断电时，该装置会迅速动作，驱动电梯低速运行至就近楼层，开门疏散乘客

可以按照客户需求增设电梯空调

自动救援操作装置

电梯空调

电梯释放的位能和动能经过能量回馈装置转化为与电网同频率同相位的电能，回馈到电网，从
而达到节能的目的

电梯运行的往复升降和反复制动，分别导致电梯位能及动能的释放，当使用能量回馈装置时，
能量回馈装置

当电梯停靠开门期间，检测到轿厢与层门地坎平层差距大于规定的值，电梯自动运行使轿厢地坎与
层门地坎再次平层的功能

轿厢内操纵箱和外呼采用盲文按钮，方便盲人和视力不好的乘客使用

开门再平层运行

盲文按钮



序号 规格 450(6P) 550(7P) 630(8P) 800(10P) 1050(14P) 1350(18P) 1600(21P) 2000(26P)

01 载重 (kg) 450 550 630 800 1050 1350 1600 2000

02 速度(m/s) 1.0 1.0 1.0 1.75 1.0 1.75 1.0 1.75 1.0 1.75 1.0 1.75 1.0 1.75

03 控制方式 全集选控制

04 驱动方式 VVVF驱动
05 门机控制 VVVF变频门机

06 主机形式 永磁同步无齿轮驱动

07 主控系统 CTRL80

08 通讯方式 CANBUS串行通讯
09 并联电梯数量 2台（增选功能）

10 群控电梯数量 3-8台（增选功能）

11
轿厢规格

( *净深净宽
* )
(mm)
净高

单开门

宽轿厢
1000*1200

*2270

1000*1300

*2270
1100*1400*2420 1350*1400*2420 1500*1600*2420 1750*1700*2420 1750*1950*2420 2000*20

*2420
00

深轿厢 不适用不适用

不适用

不适用

不适用

不适用

不适用

不适用

不适用

不适用

不适用

1100*1750*2420 1100*2100*2420 1200*2400*2420 1400*2400*2420

对开门 1150*1400*2420 1350*1450*2420 1500*1600*2420 1750*1700*2420 1750*1950*2420

12 开门尺寸
( *净高)净宽

(mm)

单开门

宽轿厢 800*2100 800*2100 中分
800*2100

中分
800*2100

中分
900*2100

中分
1100*2100

中分
1100*2100

中分
1200*2100

深轿厢 不适用 中分
800*2100

中分
900*2100

中分
900*2100

中分
900*2100

对开门
中分对开
800*2100

中分对开
800*2100

中分对开
900*2100

中分对开
1100*2100

中分对开
1100*2100

13 井道尺寸
（ 宽*净深）净

(mm)
单开门

宽轿厢

中分
1800*1650

\ \
旁开双折
1750*1700

中分
1750*1700

旁开双折
1700*1800

1850*1850 2100*1850 2250*2000 2750*2200 2750*2500 3000*2400

深轿厢 不适用 不适用

不适用

不适用

不适用

不适用

不适用

1850*2150 2050*2500 2300*2800 2400*2800

对开门 不适用 不适用 2150*1950 2100*1960 2300*2110 2750*2210 2750*2460

14 提升高度(m) ≤45 ≤45 ≤45 ≤75 ≤45 ≤75 ≤45 ≤75 ≤45 ≤75 ≤45 ≤75 ≤45 ≤75

15 主机位置 井道内侧面上置

16 顶层高度(mm) 3850 3850 4000 4200 4000 4200 4000 4200 4300 4500 4300 4500 4300 4500

17 底坑深度(mm) 1450 1450 1500 1600 1500 1600 1500 1600 1700 1800 1700 1800 1700 1800

18 电源容量 (kVA) 6.6 6.6 6.6 11.2 7.9 13.8 9.9 17.8 13.8 23.7 16.5 28.3 20.4 30.9

19 电梯主电源及
最小配线要求

380V,50Hz三相五线制，零地线分开，接地电阻≤4Ω

3*6mm
+2*6mm²

²3*6mm
+2*6mm²

²3*6mm
+2*6mm²

² 3*6mm²
+ ²2*6mm+ ²2*6mm

3*6mm² 3*10mm²
+ ²2*6mm

3*10mm²
+ ²2*6mm

3*10mm²
+2*6mm²

3*10mm²
+2*6mm²

3*10mm²
+2*6mm²

JOYMORE-6 技术参数规格

注：1.“深轿厢”适用于有预定用途的电梯，如疏散的场合为了运送担架等。
         2.轿厢净高“2420”mm或“2270”mm，指选用标配C22系列吊顶（高80mm）时，选不同吊顶可能导致轿厢净高有所变化。
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井道平面布置图

井道纵剖面图
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